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Ներածություն 
    Մեր շրջապատում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր փոփոխություն ուղեկցվում է մի 

մեծության փոփոխությամբ, որը մենք անվանում ենք էներգիա։ Էներգիան կարող է 

դրսևորվել տարբեր եղանակներով և ձևերով, ինչպես օրինակ էլեկտրական էներգիա, 

քիմիական էներգիա կամ մեխանիկական էներգիա, և այն կարող է օգտագործվել 

իրականացնելու համար տարբեր տիպի փոփոխություններ, ինչպիսիք են շարժումը, 

ջեռուցումը կամ քիմիական ռեակցիան։ Կարելի է ասել, որ ամեն մի գործունեություն, այդ 

թվում մարդկային, պահանջում է էներգիայի ծախս։ 

   Մարդն էներգիայի ամենամեծ սպառողներից է։ Վերջին հարյուր տարվա ընթացքում 

մարդկային հասարակության զարգացմանը զուգընթաց էներգիայի օգտագործումն աճել է 

ավելի քան երեք անգամ։ Մարդն էներգիան օգտագործում է իր կացարանի ջեռուցման ու 

լուսավորման, սննդի պատրաստման, համակարգչի և այլ էլեկտրոնային սարքերի 

աշխատանքի ախահովման, մեքենայի վարման համար։ 

  Բնականաբար, ժամանակի ընթացքում զարգացել և փոխվել են նաև մարդու համար 

անհրաժեշտ տիպի էներգիայի ստացման աղբյուրները։ 19-րդ դարի վերջին մարդկային 

գործունեության համար որպես էներգիայի հիմնական աղբյուր հանդիսանում էր ածուխը։ 

Այդ ժամանակ մի շարք արդյունաբերականացված երկրներում էլեկտրականությունը սկսեց 

մուտք գործել որպես էներգիայի նոր, ավելի հարմարավետ և գրավիչ տեսակ։ Շատ շուտով 

այն սկսեց լայն տարածում գտնել կենցաղում և արդյունաբերության մեջ, ինչն էլ 

պայմանավորվեց մեծ թվով հիդրոկայանների շինարարությամբ, և արդյունքում 20-րդ դարի 

առաջին կեսում հիդրոէներգիան դարձավ էներգիայի կարևորագույն աղբյուրներից մեկը։ 

   Երբ էներգիայի արտադրության համար օգտագործվում է հանածո վառելանյութը, ապա 

նրա այրման արդյունքում որպես լրացուցիչ արգասիք առաջանում են այնպիսի գազեր, 

ինչպիսիք են ածխաթթու գազը, ծծմբի երկ-և եռա- օքսիդները։ Նման գազերը հսկայական 

քանակությամբ արտանետվելով մթնոլորտ զգալիորեն փոխում են վերջինիս բնական 

բաղադրությունը և հատկությունները։ Մասնավորապես այդ գազերի կոնցենտրացիայի 

մեծացումը կարող է բերել այնպիսի բնապահպանական հիմնախնդիրների, ինչպիսիք են 

թթվային անձրևները։ 

 
 
 
                                   Ինչպես խնայել էներգիան 
 
      Ի՞նչը պետք է լինի էներգետիկ արդյունավետության թիրա՞խը , լուսավորու 

թյու՞նը, տաք ջրի պատրաստու՞մը, ջեռուցու՞մը, թե հովացու՞մը, սառեցու՞մը, թե շենքերին 

բնորոշ մեկ այլ էներգիայի սպառում:                                                                                                                 
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Այս հարցերին   պատասխանելու համար անհրաժեշտություն է առաջանում  ձեռք բերել 

որոշակի տվյալներ էներգիայի օգտագործման ձևերի, շենքերում օգտագործվող   սարքերի 

ու մեքենաների էներգաարդյունավետության վերաբերյալ , տվյալներ որոնք հաճախ 

բավարար չեն լինում կամ որոնց հավաքումը թանկ է: Սակայն այնուամենայնիվ, օգտակար 

կլինի ուսումնասիրել մեկ այլ երկրի համար արդեն իսկ հավաքագրված տվյալները:                                                                                                            

 Անկասկած յուրաքանչյուր երկիր, կլիմայական և մշակութային 

առանձնահատկություններից կախված, ունի էներգիայի սպառման իր բնութագրերը:      

Բացի էներգիայի բնապահպանական առումով մաքուր աղբյուրների օգտագործումից, 

շենքերի, արդյունաբերական կամ սարքավորունմերի արդյունավետության բարձրացումից, 

համապատասխան կառավարումը, բաշխումը և օգտագործումը նույնպես ունեն կարևոր 

նշանակություն օպտիմալ էներգամատակարարման համակարգ ստեղծելու հարցում:                                                                                                     

 Բերենք պարզ օրինակներ.                                                                                                                     

Օրինակ մենք սենյակում փոխարինել ենք 100Վտ հզորությամբ շիկացման լամպը նույն 

մակարդակի լուսավորվածություն ապահովող լուսադիոդային լամպով:Մեր նոր լամպը 

կօգտագործենք նախկին օգտագործման էներգիայի միայն 5-րդ մասը:Այսպիսով այդ 

փոխարինումը զգալի կերպով կբարձրացնի մեր սենյակի լուսավորության 

էներգաարդյունավետությունը: Սակայն եթե մեր նոր լամպը օգտագործենք շռայլորեն, 

օրինակ օրական մեզ անհրաժեշտ մեկ ժամի փոխարեն միացնենք հինգ ժամով, ապա ոչ 

մենք, ոչ էներգահամակարգը ոչ մի օգուտ չեն ստանա մեր ներդրումներից: Իրականում 

մենք վնաս ենք կրել, քանի որ  չենք վերադարձրել նոր լամպի գնման հետ կապված 

ներդրումները:                                          

  Ներկայումս էլեկտրաէներգիայի70%-ն աշխարհում արտադրվում է հանածո վառելիքների 

հիման վրա ( նավթ, ածուխ, բնական գազ): Ջերմային էներգիայի արտադրությունում 

հանածո վառելիքների մասնաբաժինը 90% է, իսկ տրանսպորտւմ 95%:                                                                                                                                                        

Հայաստանում 2012թ դրությամբ էլեկտրական էներգիայի արտադրության առավել խոշոր 

աղբյուր էր բնական գազը(42,3%  ) ,այնուհետև հիդրոէներգիան(28,9%),ապա միջուկային 

էներգիան(28,8%):                                                                                                      

 Որքան կարևոր է դրանց դերը մարդկության զարգացման գործում, այնուամենայնիվ   

չվերականգնվող ռեսուրսներն ունեն որոշակի սահմանափակումներ:Մի կողմից դրանք 

վերականգնվող չեն, մյուս կողմից հենց որ մենք օգտագործում ենք, դրանք այլևս հասանելի 

չեն ապագա օգտագործման համար: Մյուս կողմից`չվերականգնվող էներգիայի գրեթե 

բոլոր աղբյուրները մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա բացասական 

ազդեցություն ունեն կամ պարունակում են այդպիսի բացասական ռիսկեր:   

 

                                        Էներգիայի վերականգնվող ռեսուրսները 



5 

 

  Էներգիայի վերականգնվող ռեսուրսներն այն ռեսուրսներն են, որոնք օգտագործվելուց 

հետո չեն սպառվում և շարունակում են մնալ մարդու համար հասանելի։ Oրինակ` 

Արեգակի էներգիայի օգտագործումը տաք ջրի պատրաստման կամ ջեռուցման 

նպատակներով չի կրճատում աստղի ճառագայթման ունակությունն ու հզորությունը։ 

Նույնը կարելի է ասել այն դեպքում, երբ օգտագործում են հողմի հոսքի  էներգիան 

հողմատուրբինը պտտելու և էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար, որը բոլորովին չի 

նվազեցնում հողմահոսի հասանելիությունը ապագայում։ 

  Արևային էներգիա 

Արևային էներգիան մեծապես հասանելի է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը 

կախված է իր աշխարհագրական դիրքից ինչպես նաև նրանից, որ այն զարգացող 

պետություն է։ 

Արևային կամ արեգակնային էներգիան արևից եկող էներգիան է, որը վերածվում է 

ջերմային կամ էլեկտրական էներգիայի։ Այն ամենամաքուր և առատ վերականգնվող 

էներգիայի աղբյուրն է և արևային էներգիայի շատ հարուստ պաշար աշխարհում ունի 

Ամերիկայի %Միացյալ Նահանգները։ 

Արևային տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործել այս էներգիայի տարբեր 

նպատակներով, ներառյալ էլեկտրաէներգիայի արտադրության, լուսավորության և ներքին 

հարմարավետ միջավայրի ապահովման , ինչպես նաև կենցաղում, առևտրի, 

արդյունաբերության մեջ ջրի տաքացման համար։ 

Արեգակը երկրագնդին ամենամոտ գտնվող աստղն է, որը ներկայումս մարդկությանը 

հասանելի էներգիայի գերակշիռ մասի սկզբնաղբյուրն է։ Այս պնդումը վերաբերում է 

ինչպես երկրագունդն ուղղակի տաքացնող էներգիային,այնպես էլ քամու էներգիային, 

հիդրոէներգիային և հանածո վառելիքներից ստացվող էներգիային։ 

Հայտնի է, որ երկրագնդի վրա հանածո վառելիքն առաջացել է ֆոտոսիթեզի արդյունքում․ 

Մի երևույթ, որի օգնությամբ բույերը լուսային էներգիան փոխակերպում են քիմիականի։ 

  Արդեն նշեցինք, որ լինելով Երկիր մոլորակին ամենամոտ աստղը, Արեգակը ապահովում 

է նրա վրա կյանքի գոյության համար անհրաժեշտ էներգիան և միաժամանակ ստեղծում է 

այն գրավիտացիոն ձգողականությունը, որը Երկիր մոլորակին պահում է նրա շուրջը 

մոտավորոպես շրջանային ուղեծրի վրա։ Արեգակն ունի շատ մեծ զանգված՝ 1․99x1030 կգ 

/մոտ 330000 Երկրագնդի զանգված/ և շառավիղ 6․96 x108 մ /մոտ 109 Երկրագնդի 

շառավիղ/։Արեգակը գերշիկացած ինքնաճառագայթող մարմին է՝ բաղկացած հիմնականում 

ջրածին և հելիում գազերից։ Այդ երկու տարրերը պայմանավորվում են Արեգակի 

զանգվածի 96-99%, գտնվում են միլիոնավոր մթնոլորտ ճնշման տակ և միայն Արեգակի 

մեծ գրավիտացիոն ձգողությունն է, որ այդ զանգվածը պահում է որպես մի ամբողջական 

մարմին։  Արեգակի ներսում էներգիան գեներացվում է միջուկային ռեակցիաների 
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հետևանքով, որի արդյունքում ջրածինը փոխակերպվում է հելիումի։ Այդ անջատվող 

էներգիան ինչ-որ ձևով գտնում է իր ճանապարհը դեպի մակերևույթ և այնուհետև 

առաքվում տիեզերք՝ հիմնականում էլեկտրամագնիսական ճառագայթման տեսքով։ 

Արեգակի միջուկն անհասանելի է մեզ՝ այն փորձնականորեն ուղղակի հետազոտելու 

համար։ Սակայն դիտարկելով նրա մակերևույթը և ելնելով որոշ տեսական 

ենթադրություններից , կարելի է գնահատել, որ Արեգակի կենտրոնում ջերմաստիճանը 

չափազանց բարձր է՝ մոտ 15մլն Կելվին։ Դեպի Արեգակի մակերևույթ մոտենալիս 

ջերմաստիճանը նվազում է մինչև մոտ 6000 Կելվին։ Արեգակի մակերևույթը, այսպես 

կոչված ֆոտոսֆերան, իրականում իրենից ներկայացնում է մի անցումային շերտ, որտեղ 

նյութի խտությունը կտրուկ նվազում է։ Արեգակի ներսի տիրույթներից դեպի ֆոտոսֆերայի 

արտաքին շերտեր անցումը միաժամանակ նշանակում է անցում օպտիկապես անթափանց 

տիրույթից դեպի համեմատաբար թափանցիկ տիրույթ։ Ֆոտոսֆերայից դուրս գտնվում է 

Արեգակի մթնոլորտը, որը կոչվում է քրոմոսֆերա, ինչը գունավորող պատճառը վերջինիս 

կողմից ֆոտոսֆերայից առաքված որոշակի գույնի ճառագայթների կլանումն է։ Սակայն 

այսպիսի կլանումը համեմատաբար թույլ է և մեծ ճշգրտությամբ նրա ազդեցությունն 

արեգակնային ճառագայթման վրա կարելի է անտեսել։ 

 

 

                     Վերականգնվող էներգիայի տեխնոլոգիաներ 

Արևային, ջերմային կոլեկտորներ  

Արևային ջերմային կոլեկտորները օգտագործում են Արեգակի էներգիան՝ ջուրը կամ մեկ 

այլ հեղուկ տաքացնելու կամ կացարանը ջեռուցելու նպատակով։ Գոյություն ունեն 

տարբեր տեխնոլոգիական լուծումներ, ինչպես օրինակ հարթ կամ վակումացված 

խողովակներով, ընդ որում այս վերջինն ավելի թանկ է, սակայն նաև արդյունավետ։ 

Շուկայում կան արևային մարտկոցներից պատրաստված տանիքներ, ինչպես նաև 

ֆոտոգալվանային ապակե պանելներ, որոնք կարող են օգտագործվել տների արտաքին 

պատերը երեսապատելու համար։ Ամերիկացի գիտնականները թողարկել են արևային 

մարտկոցներ թափանցիկ սալիկների տեսքով, որոնք կարող են օգտագործել 

պատուհանների ապակեպատման համար՝ տան համար էլեկտրաէներգիա արտադրելու 

համար։ Արեգակնային մարտկոցից ստացվող էներգիայի երկու տեսակ կա՝ էլեկտրական և 

ջերմային։ 

Էլեկտրական  - Սա արևային մարտկոցից ստացվող էներգիայի ամենատարածված 

տեսակն է։ Արևային մարտկոցներն օգտագործվում եմ արևի էներգիան ուղղակի հոսանքի 

վերածելու համար։ Նման մարտկոցները կարող են ամբողջությամբ օգտագործվել միայն 

արեգակնային ակտիվության ժամանակաշրջանում։ Էներգիա կուտակելու համար 
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մարտկոցներին մատակարարվում են հզոր մարտկոցներ և սարքեր, որոնք ուղղակի 

հոսանքը փոխակերպում են փոփոխական հոսանքի։ Դրա շնորհիվ նման 

սարքավորումները կարող են արդյունավետորեն օգտագործվել նույնիսկ այն շրջաններում, 

որտեղ ցածր արևային ակտիվություն կա, օրինակ Ռուսաստանի հյուսիսում։ 

Ջերմային-Ջերմային էներգիան արտահանվում է մարտկոցում տեղադրված կոլեկտորնորի 

միջոցով՝ հարթ կամ վակուումային ։ Օգտագործելով արևային էներգիան և իմֆրակարմիր 

ճառագայթումը,կոլեկտորը տաքացնում է հեղուկը / ջուր,յուղ,հակասառեցում/ կամ օդը։ 

Արևային մարտկոցը  ֆոտոգալվանային փոխարկիչ է, որը միավորված է մեկ  միավորի 

մեջ։ Նման սարքավորումների արտադրությունը բարդ գործընթաց է, որը տևում է մինչև 6 

ժամ։ 

Սիլիկոնը արևային մարտկոցների արտադրության հիմնական տարրերից մեկն է։ 

Սիլիկոնային կիսահաղորդիչները բարձրացնում եմ արևային մարտկոցների 

արդյունավետությունը մինչև 25%։ 

 

 

Արևային էներգիայի օգտագործման առավելությունները 

Արևային էներգիայի օգտագործումն ունի միշարք առավելություններ, որոնցից 

առանձնացնենք հետևյալները՝ 

1․ Արևային կայանի աշխատանքի համար չի պահանջվում որևէ վառելանյութի 

օգտագործում։ Արևի էներգիայի օգտագործման համար գործնականում ծախսեր 

պահանջվում են միայն կայանի տեղադրման ժամանակ։ Հետագայում սպսռողն արդեն 

էլեկտրական էներգիա է ստանում անվճար։ Պանելներն աշխատանքի ընթացքում որևէ 

հատուկ խնամք չեն պահանջում, բացի այն, որ նրանց մակերևույթը մեկընդմեջ կարող է 

անհրաժեշտ լինի մաքրել փոշուց։ սովորոբար պանելները դրվում են հորիզոնի նկատմամբ 

45 աստիճանից մեծ անկյան տակ՝ ուղղված դեպի հարավ, որի հետևանքով նրանց 

մակերևույթին ձյունը երկար չի կուտակվում։ 

2․ Արևային պանելներն աշխատում են մշտապես, իսկ նրանց աշխատանքը կարգավորելու 

որևէ անհրաժեշտություն չկա։ Մասնավորապես, նրանց անընդհատ միացնելու և 

անջատելու կարիք չկա։ Մարտկոցներում կուտակված էներգիան հասանելի է և՛ ցերեկը, և՛ 

գիշերը։ 

3․ Արևային կայանն աշխատում է բոլորովին անաղմուկ, բնապահպանական տեսանկյունից 

բոլորովին անվնաս է։ 

4․ Արևային պանելներն ունեն աշխատանքային մեծ պաշար։ Որակյալ պանելներն կարող 

են աշխատել ավելի քան 40 տարի։ Ընդ որում, առաջին քսան տարվա աշխատանքի 
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ընթացքում պանելների հզորությունը սովորոբար նվազում է ոչ ավելի քան 20%-ով, որից 

հետո նրանք ևս 20 տարի կարող են շարունակել իրենց աշխատանքը՝ սկզբնական 

հզորության 80%-ով։ Արևային էլեկտրակայանի այդպիսի մեծ պաշարը կապված է այն 

բանի հետ, որ ի տարբերություն հիդրո-, քամու կամ դիզելային կայանների, այստեղ չկան 

պտտվող հանգույցներ, որոնք սովորաբար ժամանակի ընթացքում մաշվում և շարքից 

դուրս են գալիս։ 

5․Արևային կայանը հուսալի է, քանի որ այն երաշխավորում է էլեկտրաէներգիայի 

արտադրություն ամեն օր՝ լուսաբացից մինչև արևամուտ։ Իհարկե ամպամած օրերին նրա 

արտադրողականությունը նվազում է, սակայն այն՝ օգտագործելով մթնոլորտի կողմից 

ցրված լույսը, շարունակում է որոշ հզորությամբ արտադրել էլեկտրաէներգիա։ 

6․Արևային էներգիան հասանելի է ամենուրեք։ Արևային կայան տեղադրելու համար չկան 

խիստ սահմանափակումներ։ Միայն անհրաժեշտ է ընտրել այնպիսի տարածք, որտեղ 

պանելների մակերևույթները չեն ստվերվում։ Դրանք անհրաժեշտ չէ նաև քամու 

կայանների նման տեղադրել բարձր կայմասյուների վրա։ Հաճախ հնարավոր է արևային 

պանելներն ուղղակի տեղադրել շենքի տանիքին։ 

7․ Վերջապես արևային կայանների հզորությունը կարելի է շատ հեշտությամբ փոփոխել, 

այն դեպքում, երբ դիզելային կամ քամու կայանների առավելագույն հզորությունը 

ամրագրված է։ Սպառողը՝ անհրաժեշտության դեպքում, ավելացնելով նոր պանելներ և 

կուտակիչներ, միշտ կարող է մեծացնել իր արևային կայանի հզորությունը։ 

 

      Հիդրոէներգետիկա 

Այդ էլեկտրակայաններում, որպես էներգիայի աղբյուր օգտագործվում է ջրային հոսքի 

պոտեցիալ էներգիան, որի սկզբնաղբյուրը Արեգակն է։ Այն գոլորշիացնում է ջուրը, որը 

տեղումների տեսքով թափվում է ցած և հոսում ներքև՝ ձևավորելով գետեր։    

Հիդրոէլեկտրակայաններ են կառուցում հիմնականում գետերի վրա՝ կառուցելով 

ամբարտակներ և ջրամբարներ։ 

 Հնարավոր է նաև ջրի հոսքի կինետիկ էներգիայի օգտագործումը այսպես կոչված ազատ 

հոսք ունեցող /առանց ամբարտակի/ ՀԷԿ-երի վրա։ 

Առանձնահատկությունները      

 ՀԷԿ-երի էլեկտրաէներգիայի ինքնարժեքը զգալիորեն ցածր է, քան էլեկտրաէներ 

գիայի այլ տեսակներինը 

 ՀԷԿ-երի գեներատորները կարելի է շատ արագ միացնել ու անջատել՝ կախված 

անհրաժեշտությունից 

 Վերականգնող էներգիայի տեսակ է 
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 Այլ տեսակի էլեկտրակայանների համեմատությամբ քիչ ազդեցություն է ունենում 

շրջակա միջավայրի վրա 

 ՀԷԿ-երի կառուցումը ավելի մեծ կապիտալ է պահանջում 

 Ջրամբարները հաճախ զգալի տարածք են զբաղեցնում ՀԷԿ-երի կայաններում 

թափվող ջուրը կամ ջրահոսը կարելի է օգտագործել՝ ստիպելով հիդրոտուրբինը 

պտտվել և այսպիսով արտադրել էլեկտրական էներգիա։        

Բացի խոշոր ՀԷԿ-երից գոյություն ունեն նաև փոքր ՀԷԿ-եր, որոնք տեղակայվում են 

գետերի վրա առանց որևէ ամբարտակ կառուցելու։ Դրանք գործում <<Գետի ջրահոսի>> 

հզորությամբ։ Սովորաբար փոքր են համարվում, այն ՀԷԿ-երը, որոնց հզորությունը մինչև 

10ՄՎՏ է։ 

    Մակընթացությունների և տեղատվությունների էներգիա      

    Այս տեսակի էլեկտրակայանները  ՀԷԿ-երի  առանձնահատուկ տեսակ են, որոնք 

օգտագործում են մակընթացությունների էներգիա, այսինքն՝ փաստորեն երկրի պտտման 

կինետիկ էներգիան։ 

     Մակընթացային էլեկտրակայանները կառուցում են ծովերի ափերին, որտեղ Արևի և 

Լուսնի ձգողական ուժը օրվա մեջ երկու անգամ փոխում են ջրի հոսքի ուղղությունը։ 

     Էներգիայի ստացման համար ծովածոցը կամ գետաբերանը փակում եմ ամբարտակով, 

որում տեղադրված են գեներատորներ։ Դրանք կարող են աշխատել թե՛ գեներատորային և 

թե՛ պոմպային ռեժիմով / այս դեպքում ջուրը մղում են ջրամբար, որպեսզի 

մակընթացությունների և տեղատվությունների բացակայության դեպքում ապահովեն 

կայանի անընդհատ աշխատանքը/։ Վերջին դեպքում կայանը կոչվում է հիդրոկուտակիչ 

կայան։ 

     Մակընթացային էլեկտրակայանների առավելությունը ցածր ինքնարժեքն է և 

բնապահպանական գործոնը։ 

    Թերություններն են կառուցման թանկ արժեքը և օրվա ընթացքում փոփոխվող 

հզորությունը, որի պատճառով կայնն աշխատում է այլ տեսակի էլեկտրակայանների հետ 

միասնական համակարգով։ 

Ալիքային էներգիա   

  Ալիքային    էլեկտրակայանները օգտագործում եմ օվկիանոսի մակերևույթի ալիքների 

պոտենցիալ էներգիան։ Ալիքների հզորությունը չափվում է ԿՎտ/մ-ով։ Քամու և արևային 

էներգիայի համեմատությամբ ունի ավելի բարձր տեսակարար հզորություն։  

   Չնայած մակընթացային հետ ունեցած նմանությանը՝ ալիքային էներգիան 

վերականգնվող էներգիայի հրաշալի աղբյուր է։ 

Կենսագազ                                                                
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Օրգանական նյութերի քայքայման ընթացքում, երբ բակտերիաների միջոցով անաէրոբ 

խմորում է տեղի ունենում անջատվում են մեթան պարունակող գազեր։ Մեթանը կարելի է 

հավաքել և այրել ջերմություն արտադրելու, շոգի կամ էլեկտրականություն ստանալու 

համար։ 

Այդ կենսաբանական գազն օգտագործվում է ամբողջ աշխարհում տարբեր նպատակների 

համար։ 

Գյուղական բնակավայրերում փոքր խմորիչներն արտադրում են կենսագազ՝ խոհանոցային 

պահանջների բավարարման կամ լուսավորության համար։ 

Կենսագազի արտադրության համար հաճախ պիտանի են կենդանական , բուսական, 

քաղաքային և նույնիսկ կենսաբանակն թափոնները։ Նուբարաշենի պինդ կենցաղային 

թափոնների աղբավայրում, սակայն առայժմ չի օգտագործվում որպես էներգիայի աղբյուր։ 

Կենսագազը այրվում է, որի արդյունքում ստացվում է ածխաթթու գազ։ 

 Կենսգազը արդյունաբերության մեջ օգտագործվում է որպես վառելանյութ՝ էլեկտրա 

էներգիա, ջերմություն և գոլորշի, կամ որպես ավտոմոբիլային վառելիք։ 

Կենսագազային կայանները կարող են տեղադրվել որպես ագարակների, թռչնաբուծարան 

ների, սպիրտային գործարանների, շաքարի գործարանների, մսակոմբինատների մաքրիչ 

կառույցներ։ 

             Ֆոտոէլեկտրական փոխարկիչներ  
                                                                                                         
    Ֆոտոէլեկտրական փոխարկիչներ են անվանում PV_տեխնոլոգիա, որն Արեգակի 

էներգիան անմիջապես փոխակերպում է էլեկտրականի:Արևային PV-պանելները կարող են 

լինել ինչպես փոքր չափերի այնպես էլ համակարգային, այսինքն` էլեկտրական ցանցին 

միացված: Փոքրամասշտաբ մոդուլները սովորաբար  տեղակայվում են շինությունների 

տանիքում կամ ներդաշնակվում են կառուցվածքային տարրերի հետ: Հաճախ փոքր 

չափերի PV-պանելի արտադրածէլեկտրաէներգիան բավարարում է շինության 

կարիքները:Այն դեպքում, երբ PV_պանելի արտադրած էներգիան բավարարում է 

շինության կամ կացարանի կարիքները, կարելի է օգտվել ռեվերսիվ հաշվիչից:Էներգիայի 

ավելցուկն էլեկտրամատակարարող ընկերությունը կամ տեղական մարմիններն օժտված 

լինեն համապատասխան  կարգավորող նորմային իրավունքներով:                                                         

Հողմային տուրբիններ                                                                                                                             

Հողմատուրբինները պտտական շարժիչներ են, որոնք օգտագործում են քամու ուժը    

էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար:                                                                             

Գոյություն ունեն բազմաթիվ տեսակի և չափերի  հողմատուրբիններ:Կան   նույնիսկ   փոքր 

չափերիհողմատւրբիններ`նախատեսված տնտեսության համար:Գործում է նաև 
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մեծամասշտաբ հողմաէլեկտրակայաններ, որոնք տեղակայված են կամ ցամաքում(օն-շոր 

հողմակայաններ) կամ ծովում(օֆ-շոր հողմակայաններ):   

   Տարբերվում են երկու հիմնական բաժին՝ հողմատեխնիկա, որը մշակում է տեխնիկական 

միջոցների / ագրեգատների ու տեղակայանքների/ նախագծման տեսական տիմունքներն 

ու գործնական եղանակները, և հողմակիրառում, որն ընդգրկում է քամու էներգիայի 

օպտիմալ օգտագործման, տեղակայանքների ռացիոնալ շահագործման տեսական ու 

գործնական հարցերը, ժողտնտեսության մեջ այդ տեղակայանքների կիրառման փորձի 

ընդհանրացումը։ Հողմաէներգիան, որ գործնականում անսպառ է օգտագործվում է ջրի 

բարձրացման, հացահատիկ աղալու կուտակիչները լիցքավորելու համար և 

արտադրական այնպիսի պրոցեսներում, որոնք թույլատրում են էներգիայի 

մատակարարման ընդհատումներ։ 

   Քամու էներգիայի օգտագործման հաշվարկների համար կազմում են կադաստր՝ 

տեղանքում քամու ռեժիմները բնութագրող տեղեկությունների հաշվառման համակարգ։ 

Էներգիայի այս ճյուղը մասնագիտացված է մթնոլորտում գտնվող օդային զանգվածների 

կինետիկ էներգիայից էլեկտրական, ջերմային և ցանկացած այլ տեսակի էներգիայի 

ստեղծմանը ժողովրդական տնտեսության մեջ կիրառելու նպատակով։ Էներգիայի 

վերափոխումը կատարվում է հողմաշարժիչների, հողմաղացների և տարատեսակ այլ 

ագրեգատների միջոցով։ Քամու ուժը արևի գործունեության հետևանք է, այդ պատճառով 

այն վերականգնվող էներգիայի տեսակներից է։  

   Հողմաշարժիչների հզորությունը կախված է մակերեսից, գեներատորի թիակից։ Օրինակ 

Vestas   ընկերության 90Վտ հզորությամբ տուրբիններն ունեն 115մ բարձրություն, 

թիակների 90մ տրամագիծ և աշտարակի 70մ բարձրություն։ 

   Այսպիսի էներգիայի արտադրման առավել արդյունավետ տեղեր են համարվում 

ափամերձ տարածքները։ Ծովում ափից 10-12 կմ  հեռավորության վրա /երբեմն նաև 

ավելի հեռու/  կառուցում են օֆշորային հողաէլեկտրակայաններ։  

    Քամու էներգիայի առանձնահատկությունները   

    Էներգետիկայի ոլորտում գլոբալ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Մարդկությունը 

գիտակցել է ատոմային և հիդրէներգետիկայի վտանգը, և այժմ ընթանում է վերականգնվող 

էներգիայի աղբյուրներ օգտագործող կայանների զարգացումը։ 

    Փորձագետների կանխատեսումների համաձայն, մինչև 2020թ-ը վերականգնվող 

էներգիայի ռեսուրսների ընդհանուր ծավալի առնվազն 20% կկազմի քամու էներգիան։ 

   Քամու էներգիայի առավելությունները հետևյալն են․ 

 քամու էներգիան օգնում է փրկել շրջակա միջավայրը 

 կրճատվում է ավանդական էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործումը, 

 կրճատվում է կենսոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը, 
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 երբ էներգիա արտադրող ստորաբաժանումները գործում են, ծուխ չի 

առաջանում, 

 քամու էներգիայի օգտագործումը բացառում է թթվային անձրևի 

հավանականությունը, 

 ոչ մի ռադիոակտիվ թափոն չի առաջանում։ 

Հարկ է հաշվի առնել, որ բնակավայրերի մոտ արգելվում է հողմաղացներ տեղադրել, 

ուստի դրանք հաճախ կարելի է գտնել տափաստանների և դաշտերի բաց 

լանդշաֆտներում։ Արդյունքում որոշ տարածքներ բոլորովին անպիտան կլինեն մարդու 

բնակության համար։ 

    Երկրաջերմային էներգիա                                                                                                                        

Երկրի մակերևույթից դեպի ընդերք գրանցվում են տարբեր ջերմաստիճաններ, սակայն 

որևէ որոշակի խորության ջերմաստիճանները համեմատաբար հաստատուն են: Այդ 

ջերմությունը փոխանցվում է մեր մոլորակի  մակերևութի շերտերին:Ճաարտարապետների 

և քաղաքաշինարարների համար ավելի գրավիչ է այդ էներգիայի օգտագործումը 

ջերմապոմպային էներգակայանքներում` ինչպես բնակելի  տների , այնպես էլ բնակելի և 

առևտրային շենքերի և ջերմոցների մակարդակով: 

     Ատոմային էլեկտրակայան /ԱԷԿ/ 

 Միջուկային էներգիայի հիմքը ատոմակայններն են, որոնք միջուկային էներգիան 

վերածում են էլեկտրական էներգիայի։ Ատոմակայանները օգտագործում են միջուկային 

ռեակտորում արձակված ջերմությունը ծանր տարրերի միջուկային տրոհման շղթայական 

ռեակցիայի արդյունքում։ Այնուհետև, ինչպես սովորական ՋԵԿ-երում, ջերմային էներգիան 

վերածվում է էլեկտրական էներգիայի։ 1գրամ ուրանի կամ պլուտոնիումի իզոտոպի 

վերջնական տրոհման ժամանակ արտազատվում է մոտովորապես 22,5 ՄՎտժ էներգիա, 

որը համարժեք է 2,8 տոննա  հենակետային վեռելիքի էներգիային։ 

   Ատոմակայանի շահագործման սկզբունքը հետևյալն է՝ միջուկային ռեակտորը, որը 

պաշտպանված է բետոնով, պարունակում է  բալոններ /ձողեր/, որոնց ներսում ուրանն է։ 

Ուրանի ձողային բլոկները գտնվում են ջրի մեջ, որը և մոդերատոր է, և՛ հակացուցիչ նյութ։ 

Ջուրը գտնվում է բարձր ճնշման տակ, և հետևաբար, կարող է տաքացնել մինչև շատ 

բարձր ջերմաստիճան /մոտ 3000 C: Այդպիսի տաք ջուր ռեակտորի միջուկի վերին մասից 

խողովակաշարերով մտնում է գոլորշու գեներատոր, /որը նույնպես լցված է ջրով, որը 

գոլորշանում է/, սառչում է և խողովակաշարով վերադառնում ռեակտոր։ Հագեցած 

գոլորշին գեներատորից խողովակաշարով մտնում է գոլորշու տուրբին և մարզվելուց հետո 

վերադառնում մեկ այլ խողովակաշարով։ Տուրբինը պտտում է էլեկտրական գեներատորը, 

որից հոսանքը մատակարարվում է անջատիչ սարքին, այնուհետև արտաքին էլեկտրական 
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միացմանը։ Շղթայական ռեակցիայի ընթացքը կարգավորում է նեյտրոնները լավ ներծծող 

նյութերի ձողերով /կադմիում, բոր/։ 

   Չնայած ատոմակայանների սարքավորումների որոշ ավելի բարձր արժեքին, դրանց 

ընդհանուր տնտեսական ցուցանիշներն այս պայմաններում ավելի լավ են, քան ջերմային 

էլեկտրակայանների համար։ 

   Միջուկային վառելիքի պաշարները էներգիայի համարժեքի առումով հարյուրավոր 

անգամ ավելի մեծ են քան օրգանական վառելիքի պաշարները։ Ատոմակայանները 

գործնականում քիմիական աղտոտիչներ չեն արտանետում մթնոլորտ։ Եթե դրանց 

բնականոն աշխատանքը ընկալվում է որպես աշխատանքի այնպիսի ռեժմ, որի դեպքում 

կայանի լրացուցիչ ճառագայթման չափաբաժինը չի գերազանցում բնական ֆոնային 

տատանումների արժեքները, ապա, որպես կանոն, այս պայմանը բավարարվում է։ 

Ընդհանուր առմամբ ատոմակայանների իրական ճառագայթային ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրի վրա զգալիորեն փոքր է թույլատրելիից։ Եթե հաշվի առնենք էներգիայի 

տարբեր աղբյուրների շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա, 

ապա ոչ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների շարքում նորմալ գործող 

ատոմակայանների ռիսկը նվազագույնն է թե՛ աշխատողի համար, որոնց գործունեությունը 

կապված է միջուկային վառելիքի ցիկլի տարբեր փուլերի հետ, և հանրության համար։ 

   Տվյալները ցույց են տալիս, որ էլեկտրակայանների բնականոն աշխատանքի ընթացքում 

ատոմային էներգիայի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը 10-ն անգամ ցածր է, քան 

ջերմայինը։ 
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Եզրակացություն 
 

   Ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս բացահայտորեն 
օգտագործել այլընտրանքային էներգիայի ռեսուրսները, ինչպես ողջ մոլորակի 
մասշտաբով այնպես էլ բնակարանի կամ առանձնատան էներգախնայողության 
սահմաններում։ 
    Կյանքի բուռն զարգացումը, որը ձգվում է միլիոնավոր տարիներ, կբերի երկրի 
անվտանգությունը էներգիայով կյանքի կոչելու։ Քնկոտ լույսը, տաք ջերմությունը և 
քիմիական պոտենցիալը թույլ են տալիս կենդանի օրգանիզմներին ստեղծել բազմաթիվ 
էներգիայի փոխանակումներ՝ սրվելով միջավայրում, որը ստեղծվում է ֆիզիկական 
գործոնների կողմից՝ ջերմաստիճան, ճնշում, խոնավություն, քիմիական պահեստավորում։ 
    2017 թվականի օգոստոսին մեկնարկվեց  <<Էներգաարդյունավետություն>> վարկային 
ծրագիր, որի շրջանակներում ընդգրկված են հանրապետության չգազաֆիկացված 
համայնքները կազմում է մեր երկրի 5%։ Նման համայնքների համար Հայաստանում 
վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը իր շրջանառու 
միջոցների հաշվին ստեղծել է փաթեթ, որի շրջանակներում առաջարկվում է ֆիզիկական 
անձանց համագործակցել վարկային կազմակերպությունների հետ և ունենալ 7-8% 
տարեկան տոկոսադրույքով և 8 տարի մարման ժամկետով արևային վահանակներ և 
ջրատաքացուցիչներ տեղադրելու հնարավորություն։ 
    Երկրի մակերևույթից դեպի ընդերք գրանցվում են տարբեր ջերմաստիճաններ, սակայն 
որևէ որոշակի խորության ջերմաստիճանները համեմատաբար հաստատուն են։ Այդ 
ջերմությունը փոխանցվում է մեր մոլորակի մակերևույթի շերտերին։ Ճարտարապետների և 
քաղաքաշինարարների համար ավելի գրավիչ է այդ էներգիայի օգտագործումը 
ջերմապոմպային էներգակայանքներում՝ ինչպես բնակելի տների, այնպես էլ բնակելի և 
առևտրային շենքերի և ջերմոցների մակարդակով։ 
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                                                    Օգտագործված գրականության  ցանկ 
 
1․ Ս․Պետրոսյան – Արեգակնային ֆոտովոլտային տարրեր և մարտկոցներ 

2․Վիքիպեդիա      -  Վերականգնվող էներգիայի տեխնոլոգիաներ   
3․Ֆիզիկայի  դասագիրք 12 դաս  
4, Բնագետ ամսագիր։ 
 


